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MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO 

PROJETO ELÉTRICO 

 

Interessado: Prefeitura Municipal de Colorado/RS 

Endereço: Av. Boa Esperança – Colorado/RS 

Finalidade do Projeto: O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar 

normas específicas para eletrificação da Praça principal do município de 

Colorado/RS. 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

O presente memorial descritivo estabelece as condições técnicas 

mínimas a serem obedecidas na execução das obras e serviços acima citados, 

fixando, portanto, os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, 

serviços e equipamentos, seguindo as normas técnicas. 

 

2. PROCEDIMENTO E CÁLCULO  

O sistema de distribuição e os cálculos foram efetuados conforme as 

seguintes normas e regulamentos: 

- Regulamento das Instalações Consumidoras de BT; 

- Normas de Projetos de Rede de Distribuição RGE; 

 

3. ENTRADA DE ENERGIA  

O Padrão de entrada será instalado em mureta, como indicado em 

projeto, seguindo os padrões do RIC – Eletrocar, na mesma mureta deverá ser 

instalada uma caixa de distribuição, com disjuntores secundários e contactora 

para acionamento do sistema de iluminação. 

O Padrão será interligado na rede de distribuição da concessionária 

Eletrocar, seu Ramal de ligação será subterrâneo, com fornecimento Trifásico, 

na configuração 4#10mm² sendo (3 fases e 1 neutro) e tensão nominal de 

380/220V. 

Os Condutores do Ramal de Entrada serão de cobre, com isolamento 

em PVC 0,6/1kV de 3#10(10). 

A tubulação deverá ser de 1”1/2 em eletrodutos galvanizados a fogo ou 

zincados, na parte superior ao solo, e no trecho enterrado devera possuir a 

mesma bitola sendo em eletroduto de PVC. 
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4. ALIMENTAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

 

 Deverão ser alimentados os disjuntores com condutores 10mm² 0,6/1kV, 

onde deverá ser executado com cabos nas cores preta, vermelha e branco, ou 

então identificadas as fases com fita colorida, o condutor neutro no quadro de 

distribuição deverá ser identificado pela cor azul claro de seu isolamento, de 

modo a distingui-lo dos condutores fase, bem como o condutor de aterramento 

deverá ser na cor verde. 

 Deverá ser instalado dois pequenos barramentos sendo um para neutro e 

o outro para aterramento, sendo que os mesmos deverão possuir espaços para 

interligação de instalações futuras. 

 

5. PROTEÇÃO 

A proteção geral da medição de energia será deverá ser realizada 

através de um disjuntor termomagnético tripolar de 70A, instalado na caixa de 

medição situada na mureta junto ao Padrão de entrada. A proteção de cada 

circuito será individual e efetivada por disjuntores termomagnéticos sendo: 1 

disjuntor trifásico 50A para tomadas monofásicas e trifásicas que serão 

instaladas, 1 disjuntor monofásico 50A o qual fará a alimentação dos banheiros 

da praça, e 2 disjuntores monofásicos 50A os quais farão a alimentação de todo 

sistema de iluminação. 

 

6. ATERRAMENTO 

O aterramento do Padrão de Entrada será constituído por cabo de cobre 

nu de 10 mm², interligado a haste de aterramento por meio de conector cunha 

cabo/haste. 

O neutro da entrada de serviço deverá ser aterrado num ponto único, e 

junto com a caixa metálica. 

No trecho de descida entre o centro de medição e a haste, o referido 

condutor será protegido mecanicamente por eletroduto de PVC rígido Ø 3/4. 

O sistema de aterramento interno do quadro de distribuição, através do 

barramento de aterramento, bem como do barramento de neutro, deverá ser 

conectado ao sistema de aterramento do quadro de medição. 
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Todos os postes deverão ser aterrados, sendo necessária a instalação 

de uma haste terra cobreada 5/16 1m de comprimento no pé do poste, fazendo 

a interligação de todo sistema de aterramento. 

 

7. ELETRODUTOS 

Os eletrodutos subterrâneos do sistema de iluminação deverão ser do 

tipo PEAD 2 Polegadas; 

 A vala para instalação dos eletrodutos subterrâneos será de 0,20x0,30m 

(LxP). 

 

8. CONDUTORES 

Os circuitos subterrâneos, devem ter seus condutores passados através 

de eletrodutos corrugados 2” em seu traçado geral, e estes devem ser enterrados 

a 30 cm do solo. A vala deverá ter largura de 20 cm em toda sua extensão. 

 Os condutores serão de cobre com isolamento termoplástico de PVC 

para 750V-90ºC na configuração 1#4mm² para fase +1#4mm² para neutro no 

traçado geral da rede de baixa tensão, e a derivação do pé das caixas de 

passagem até as luminárias no topo dos postes na configuração 1#2,5mm² para 

fase e 2,5mm² para neutro. 

O condutor de aterramento deverá ser flexível 4mm² na cor verde. 

Os condutores para alimentação do quadro de tomadas deverão ser 

0,6/1kv na configuração 3#10mm² para fase e 1#10mm² para neutro e 1#10mm² 

para terra. 

A ligação dos condutores junto aos disjuntores ou dos barramentos de 

aterramento ou neutro deverá ser realizada através de terminal de compressão 

podendo ser terminal olhal, ou terminal do tipo pino/palito. 

Todas as conexões entre cabos deverão ser feitas somente nas caixas 

de passagem, com isolamento através de fita isolante e fita de auto fusão. 

- Deverão ser obedecidos os seguintes códigos de cores (no caso dos circuitos): 

 Fase: Preto, vermelho e branco; 

Neutro: Azul claro; 

Terra: Verde. 

 

9. QUADRO DE TOMADAS 

O Quadro deverá ter caixa metálica, em chapa de ferro, com tampa e 

fecho bloqueável. No mesmo serão adicionadas tomadas trifásicas e 

monofásicas para utilização durante eventos e feiras, tendo um circuito 

dimensionado para atender exclusivamente está finalidade. 
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10. ILUMINAÇÃO 

O acionamento das luminárias dos postes de iluminação da área comum será 

realizado utilizando relé fotoelétrico comandado por um sistema com contatora 

50A instalado junto ao quadro de distribuição.  

No projeto de praça, foram utilizados os seguintes postes e luminárias:  

• Postes de aço galvanizado, reto simples, h=4m, com braço duplo e globo de 

polietileno antifurto com lâmpadas de led; 

• Poste de aço galvanizado, reto simples, h=7m, com braço curvo simples e 

instalação de luminária pública de led 100w; 

• Postes de aço galvanizado, reto simples, h=11m, com braço duplo, triplo ou 

quadruplo conforme projeto, com luminária pública de led 100W; 

 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Os materiais e equipamentos a serem empregados na execução do 

presente projeto deverão ser de primeira qualidade e conforme especificações e 

normas da ABNT. 

Todas as etapas das instalações elétricas deverão ser executadas com 

o Máximo de esmero e capricho, condizentes com as demais instalações e 

serviços da obra. Eventuais alterações de projeto deverão ser comunicadas ao 

responsável técnico pelo projeto e ter sua previa concordância.  

Detalhes omissos neste memorial ou no projeto deverão ser executados 

conforme as normas e regulamentos da Eletrocar e da ABNT. 

 

Carazinho, 11 de setembro de 2023. 

 

 

 

_____________________________________ 

Prefeitura Municipal Colorado/RS 

CNPJ:87.613.527/0001-70 

 

 

_____________________________________ 

Leonardo Martins Kern – Engenheiro Civil 

CREA – RS 259.807 


