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Instalar Poste de 11m com

núcleo para 3 luminárias 

Poste com núcleo para 

4 luminárias 

Poste com núcleo para 

4 luminárias 

Remover poste de 4 metros e reaproveitar 

Poste a instalar, material existente reaproveitado de outro ponto 

Poste a ser instalado, material existente no local
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Remover Poste de 4m a ser

reaproveitado em outro ponto

LEGENDA

Poste metálico de 11m - A instalar

Poste metálico de 7m - A instalar

Caixa de passagem 30x30x30cm

Condutor Neutro

Condutor Fase

Condutor Terra

Poste metálico de 4m - Existente

Poste metálico de 11m - Existente

Poste metálico de 4m - A instalar

OBS: Cotas em metros

DETALHE 01

MEDIÇÃO DE ENERGIA

solo

Eletroduto para condutor

 de entrada PVC Ø2"

Quadro de distribuição

Ramal de Entrada

4x1#10mm² - XLPE 1kV 90°

Entrada subterrânea derivada

do poste público

63A

Base e relé fotoelétrico 1000W

Eletroduto para o aterramento

PVC Ø1" - Cabo de Cobre 1#10mm²

Caixa de medição de Policarboneto

1
,
6
0

1
,
9
0

Eletroduto para condutor

 de entrada PVC Ø2"

50A 50A 50A50A

Contactora 50A

Caixa Metálica 0,40x0,50x0,20

Com porta de fechamento

Polifásica - Padrão Eletrocar

1,00

Mureta de Alvenaria

100x190x20

Detalhamento da Valeta

solo

solo

solo

0
,
0

5 0
,
3

0

Eletroduto PEAD

Lastro de brita

0
,
0

3

Lastro de areia

0,20

Lastro de brita

Detalhamento da Caixa de passagem

solo

solo

solo

solo

Alvenaria
Alvenaria

Tampa de vedação

0,30

Vista frontal

Vista Lateral
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0

0
,
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5

solo

50A50A

DETALHE 03

CAIXA DE TOMADAS
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DETALHE 02

Quadro de Distribuição

Quadro de distribuição

Base e relé fotoelétrico 1000W

Eletroduto para condutor

 de entrada PVC Ø2"

50A 50A 50A50A

Contactora 50A

Caixa Metálica 0,40x0,50x0,20

Com porta de fechamento

Vai para Carga

Vem da Rede

Barramento de Aterramento

Barramento do Neutro

Detalhamento núcleo de fixação de

luminárias em postes de 4metros

Globo de Polietileno

Anti-Furto + Lâmpada

de LED 30W - E27

Globo de Polietileno

Anti-Furto + Lâmpada

de LED 30W - E27

Detalhe Núcleo de fixação

de luminárias em postes de 11metros

Núcleo galvanizado

Núcleo galvanizado

4 Luminárias

3 Luminárias

Detalhamento poste de 4metros

solo

4
,
0

0
m

Detalhamento poste de 11metros

solo

1
1
,
0
0
m

Núcleo galvanizado

Luminaria fechada

LED 100W

Detalhamento poste de 7metros

solo

7
,
0

0
m

Luminaria fechada

LED 100W

Detalhamento da fixação dos postes de 4m

0,20

0
,
1

3

Chumbador

1/2" x 0,33m

Base do poste

Detalhamento da fixação dos postes de 11m e 7m

0,30

0
,
2
1

Chumbador

1/2" x 0,33m

Base do poste
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